
Robert Bosch GmbH

Σέγα
PST 650
Η εύκολα σέγα της Bosch: Easy
Rider - για ακριβείς καμπύλες
και ευθείες κοπές

Στο προϊόν

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Κανένα εργαλείο δε σας διευκολύνει περισσότερο: Το συμπαγές μέγεθος, το μικρό βάρος και η
εξαιρετικά εύκολη χρήση φροντίζουν για ελεγχόμενη και ιδανική άνεση του χρήστη

- Ελάχιστοι κραδασμοί και ασφαλής, άνετη εργασία χάρη στο σύστημα "Low Vibration" της Bosch με
γραμμική ζυγοστάθμιση του βάρους και εργονομική αντιολισθητική λαβή

- Ισχυρός κινητήρας 500 W και 65 mm βάθος κοπής σε ξύλο – έτσι εκτελούνται εύκολα ακόμα και οι
δυσκολότερες εργασίες

- Η σύνδεση λειτουργίας ξεφυσήματος φροντίζει πάντοτε για ορατότητα στη γραμμή κοπής
- Το σύστημα Bosch-SDS φροντίζει για ξεκούραστη και σίγουρη αλλαγή της πριονόλαμας σε

δευτερόλεπτα – χωρίς βοηθητικά εργαλεία
- Βελτιωμένη και μεγεθυμένη μεταλλική βάση για μια σταθερό και ασφαλή χειρισμό – ρύθμιση της βάσης

για φαλτσοκόψιμο μέχρι και 45°
- Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης – για εργασία χωρίς σκόνη
- Νέος οδηγός καλωδίου με σύστημα ανάρτησης για πρακτική φύλαξη

Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος

- Η σύνδεση λειτουργίας ξεφυσήματος φροντίζει πάντοτε για ορατότητα στη γραμμή κοπής
- Το σύστημα Bosch-SDS φροντίζει για ξεκούραστη και σίγουρη αλλαγή της πριονόλαμας σε

δευτερόλεπτα – χωρίς βοηθητικά εργαλεία
- Βελτιωμένη και μεγεθυμένη μεταλλική βάση για μια σταθερό και ασφαλή χειρισμό – ρύθμιση της βάσης

για φαλτσοκόψιμο μέχρι και 45°
- Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης – για εργασία χωρίς σκόνη
- Νέος οδηγός καλωδίου με σύστημα ανάρτησης για πρακτική φύλαξη

Υλικά παράδοσης

- Πλαστική κασετίνα
- 1 πριονόλαμα σέγας για ξύλο (T 144 D)

Κωδικός αριθμός:  06033A0700
Κωδικός EAN: 3165140653244

https://www.bosch-do-it.com/gr/el/???????????/????????/pst-650-3165140653244-199894.jsp
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Σέγα

PST 650

Τεχνικά στοιχεία
Ονομαστική ισχύς: 500 W

Αποδιδόμενη ισχύς: 300 W

Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο: 3.100 min-1

Πέλμα: Χάλυβας

Βάρος: 1,6 kg

Βάθος κοπής
Βάθος κοπής σε ξύλο: 65 mm

Βάθος κοπής σε χάλυβα: 4 mm

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών
Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων).

Πριόνισμα ξύλου
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 10.0 m/s²

Ανασφάλεια K: 3.0 m/s²

Πριόνισμα μεταλλικών ελασμάτων
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 11.0 m/s²

Ανασφάλεια K: 3.0 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 88 dB(A),
στάθμη ηχητικής ισχύος 99 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

Λειτουργίες

 Ονομαστική ισχύς
500 W

 Bosch-SDS
Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς τη χρήση εργαλείου



Robert Bosch GmbH

 Bosch «Low Vibration»
Πάρα πολύ ήρεμη λειτουργία για ασφαλείς εργασίες

Λειτουργίες
Bosch-SDS

Bosch «Low Vibration»

Ρύθμιση του αέρα παροχής

Απαλή λαβή


