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Λευκός λεπτόκοκκος υδατοδιαλυτός ακρυλικός στόκος για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Έχει υψηλή αντοχή στην 
υγρασία, τις μεταβολές της θερμοκρασίας, την αλκαλικότητα και 
χρησιμοποιείται για στοκάρισμα τοίχων, εμφανούς μπετόν, οροφών, 
πορομπετόν, γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων. Είναι απλός στη 
χρήση και την εφαρμογή του, στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει, 
τρίβεται εύκολα και δίνει λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο.

     •    Λεπτόκοκκος 
     •    Ιδανικός για στοκάρισμα τοίχων, εμφανούς μπετόν,
           γυψοσανίδων κ.α
 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διατίθεται σε λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 1 Kg 5 Kg 20 Kg

ΑΠΟΔΟΣΗ
1 Kg/m2     για 1 mm πάχους στρώσης, ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς 
σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σε καθαρό κάδο με 7-7,5 Kg καθαρό νερό και υπό συνεχή ανάδευση 
προστίθεται ένα σακί των 20 Kg Visto, μέχρι να δημιουργηθεί μια 
ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους (αναλογία περίπου 2,5 μέρη 
σκόνης προς ένα μέρος νερού). Το έτοιμο μίγμα είναι εργάσιμο για 
περίπου 2-3 ώρες. Εφαρμόζεται σε δύο διαδοχικές στρώσεις που να 
απέχει η μία από την άλλη περίπου 4-5 ώρες και σε συνολικό πάχος 
στρώσεων 1-5 mm, με σπάτουλα, μυστρί ή πιστόλι airless. Τρίβεται 
μετά από περίπου 7-8 ώρες με γυαλόχαρτο. Η επιφάνεια πρέπει να 
στεγνώσει καλά, να καθαριστεί και πριν τη βαφή ασταρώνεται με 
100% Ακρυλικό Αστάρι ή Durovit ή Acrylan Unco Eco. Δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες 
από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.
Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 2-3 ώρες και επαναβάφεται 
μετά από 4-5 ώρες, ανάλογα με το πάχος των στρώσεων. Οι χρόνοι 
αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική 
υγρασία και θερμοκρασία). 
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν 
χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα 1,60 ± 0,02 Kg / L 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Αποθηκεύεται σε ξηρούς χώρους επάνω σε ξύλινη βάση (παλέτες) 
προστατευμένο από την υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για 
αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.
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για εσωτερική/εξωτερική χρήση

VISTO

Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος GP/CSII

Αντίδραση στη φωτιά Κλάση Α1

Υδαταπορρόφηση W0

Συντελεστής διαπερατότητας 
υδρατμών

μ=5/20

Πρόσφυση > 0.6 N/mm2 (FPb)

Θερμική αγωγιμότητα λ10,dry= 0.27 W/Mk
 (tab. mean value; 
P= 50%)

Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/
απόψυξη, στον τόπο χρήσης)   

Εκτιμήθηκε ως 
εξαιρετική, μετά 
από δοκιμές στο
εργαστήριο και 
στο πεδίο

Επικίνδυνες ουσίες NPD
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