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VICOFIL 
Αρμόστοκος πλακιδίων 

Ιδιότητες-Εφαρμογές 
 

Το VICOFIL είναι ένας υψηλών αντοχών - υδατοαπωθητικός αρμόστοκος με βάση το τσιμέντο 
και ακρυλικές ρητίνες. Είναι κατάλληλος για αρμολόγηση όλων των τύπων κεραμικών 
πλακιδίων τοίχου και δαπέδου, πλακών από φυσικά πετρώματα (γρανίτες, μάρμαρα)  σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το VICOFIL μας δίνει λεία τελική επιφάνεια, ενδείκνυται 
για πλάτος αρμών από 2 έως 10 mm και διατίθεται σε 24 διαφορετικούς χρωματισμούς. 
 

Τρόπος Χρήσης 
 

Η αρμολόγηση γίνεται κατά προτίμηση με τη βοήθεια ειδικών πλαστικών σταυρών πλάτους 2 - 
10 mm. Οι αρμοί καθαρίζονται σχολαστικά και διαβρέχονται . Στο VICOFIL προστίθεται 30% 
νερό κατά βάρος ,ακολουθεί καλή ανάμιξη με δράπανο χαμηλών στροφών  και αφού 
ολοκληρωθεί ή ωρίμαση του μείγματος - εντός 10 λεπτών- επαναλαμβάνεται την ανάδευση.  
Οι αρμοί γεμίζονται με λαστιχένια σπάτουλα, ακολουθεί  πρώτος καθαρισμός με ελαφρά υγρό 
σφουγγάρι και μετά το πλήρες στέγνωμα των αρμών ,γίνεται ο τελικός καθαρισμός κατά 
προτίμηση  με στεγνό πανί . 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Τύπος αρμόστοκου CG2 WA (ΕΝ 13888) 
 Βάση Τσιμεντοειδής κονία 
Αποχρώσεις 24 τυποποιημένες 
Απαίτηση σε νερό 1,5 l/σακί 5 kg 
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος 1,5 ± 0,30 kg/l 
Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος 2,00 ± 0,50 kg/l 
Θερμοκρασία εφαρμογής Από +50C έως +350C 
Αντοχή σε τριβή ≤ 1000 mm3 

Αντοχή σε θλίψη μετά από : 
                 28 ημέρες 

                            25 κύκλους ψύξης-απόψυξης 

 
39,00 N/mm2 

39,00 N/mm2 
Αντοχή σε κάμψη μετά από: 
                             28 ημέρες 
                             25 κύκλους ψύξης-απόψυξης 

 
7,7 N/mm2 
7,7 N/mm2 

Συρρίκνωση πήξης ≤ 2 mm/m 
Απορρόφηση νερού μετά από:  

30 min ≤ 2 g 
240 min ≤ 5 g 

Χρόνος ζωής στο δοχείο Τουλάχιστον 4h στους +200C 
Βατότητα Μετά 12h στους +200C 
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Κατανάλωση 

 

Διαστάσεις πλακιδίων      
σε mm 

 Πάχος αρμού 
3 mm 5 mm 10 mm 

200 x 200 x 7 390 640 1280 

300 x 300 x 8 300 490 980 

400 x 400 x 8 230 370 740 

500 x 500 x 8 180 300 600 

400 x 400 x 10 280 460 920 

 
 

 
Συσκευασία- Χρωματισμοί 
 
Το VICOFIL διατίθεται σε πλαστικά σακουλάκια 5 kg συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια και στις 
αποχρώσεις που ακολουθούν: 
 
01   Λευκό 42   Ρουμπίνι 78   Βασάλτης 
06   Λευκή Μέντα 51   Υάκινθος 79   Μολυβί 
13   Νάρκισσος 52   Μπλε Αζούρ 81   Καραμέλα 
21   Ανεμώνη  61   Φυστικί 82   Κότο 
22   Μπαχαμα Μπέζ 62   Πράσινο Παλ 83   Κεραμιδί 
23   Γιούρα Μπέζ 71   Μανχάταν Γκρι 84   Καστανό 
31   Μανόλια 73   Τοπάζι 85   Ταμπά 
41   Βιολέτα 75   Άμμος 86   Καφέ 
  
 
Χρόνος Ζωής 
 
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής υπό την προϋπόθεση ότι φυλάσσεται σε χώρο 
χωρίς υγρασία και θερμοκρασίες άνω του μηδενός. 
 
 

Μέτρα Υγιεινής-Προφυλάξεις 
 
Το VICOFIL περιέχει τσιμέντο, άρα αντιδρά αλκαλικά με το νερό και θεωρείται ερεθιστικό. 
 


