
Το Merbenit UV27 έχει αναπτυχθεί βάσει σύγχρονης τεχνολογίας πολυμερών SCGTEC
για διάφορες εφαρμογές στεγανοποίησης. ΤΤοο  MMeerrbbeenniitt  UUVV2277  εείίννααιι  ααννθθεεκκττιικκόό  σσττοο
μμέέγγιισσττοο  ββααθθμμόό  κκααττααππόόννηησσηηςς  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκλληηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  υυππεερριιώώδδηη  αακκττιιννοοββοολλίίαα
UUVV  κκααιι  ττιιςς  κκααιιρριικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς..  Για το λόγο αυτό, το Merbenit UV27 ενδείκνυται για τη
στεγανοποίηση γυαλιού πάσης φύσεως (φινιστρίνια πλοίων, στεγανοποίηση γυαλιού σε
δομικά έργα, ακόμα και στεγανοποίηση αυτοκαθαριζόμενων γυαλιών, όπως Pilkington
Active και Saint Gobain Bioclean). Η μαλακή, ελαστική σύνθεσή του επιτρέπει την
εύκολη δημιουργία αρμών στεγανοποίησης, που υπόκεινται σε έντονη καταπόνηση
λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας UV ή καιρικών συνθηκών. Το Merbenit UV27
συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11600-G-25LM.
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ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ππρροοϊϊόόννττοοςς::
� Προϊόν ενός συστατικού.
� Εύκολη εφαρμογή.
� Γρήγορη σκλήρυνση.
� Μόνιμα ελαστικό από -400C έως +900C.
� Δεν περιέχει διαλύτες, ισοκυανικά και 

σιλικόνη
� Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά.
� Έχει ελεγχθεί επιτυχώς σε 

αυτοκαθαριζόμενα γυαλιά, π.χ. Pilkington 
Active, Saint Gobain Bioclean.

� Εξαιρετική υψηλή αντοχή σε γλυκό νερό, 
θαλασσινό νερό, υπεριώδη ακτινοβολία UV,
γήρανση και καιρικές συνθήκες.

� Καλές μηχανικές ιδιότητες.
� Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11600-G-

25LM (ακόμα και στην περίπτωση 
αυτοκαθαριζόμενου γυαλιού).

� Ανθεκτικό σε αλειφατικούς διαλύτες, λάδια,
γράσα, αραιωμένα ανόργανα οξέα και 
αλκάλια.

� Ιδανικό προϊόν για την τεχνολογία ηλιακής 
ενέργειας, την τεχνολογία κλιματισμού και 
εξαερισμού, για κατασκευή περιβλημάτων, 
για συστήματα αποχέτευσης, 
αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευή 
εγκαταστάσεων, ναυπήγηση (π.χ. 
στεγανοποίηση και συγκόλληση 
φινιστρινιών) και εφαρμογές σε θαλάσσιο 
περιβάλλον.

� Ιδιαίτερα μεγάλο εύρος εφαρμογών.
� Μπορεί να λειανθεί και να βερνικωθεί.
� Ιδιαίτερα καλές μονωτικές ιδιότητες.
� Ανθεκτικό στα κτυπήματα και στις δονήσεις

(απορροφά τους κραδασμούς).
� Σχεδόν άοσμο.

ΜΜέέθθοοδδοοςς  εεφφααρρμμοογγήήςς::

� Το Merbenit UV 27 μπορεί να εφαρμοστεί
απευθείας από το φυσίγγιο (με πιστόλι χειρός ή
πεπιεσμένου αέρα), σχηματίζοντας κυκλικές
γραμμές στο υλικό. Επίσης, είναι δυνατή η
εφαρμογή με πινέλο, σπάτουλα ή ρολό.
� ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα  εελλαασσττιικκώώνν  σσυυγγκκοολλλλήήσσεεωωνν  κκααιι
εεφφααρρμμοογγώώνν::  Το Merbenit UV 27 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όπου υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις
αντοχής στο νερό, στην υπεριώδη ακτινοβολία-UV
και στη γήρανση. Ενδείκνυται κυρίως για χρήση στη
βιομηχανία, στους τομείς συναρμολόγησης,
επισκευών/σέρβις και κατασκευών, σε χειροτεχνικά
εργαστήρια, ναυπηγεία και στη βιομηχανία γυαλιού.
� ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα κκααττάάλλλληηλλωωνν  υυλλιικκώώνν:: Χάλυβας,
χάλυβας υψηλής ποιότητας, αλουμίνιο, ανοδιωμένο
αλουμίνιο, ορείχαλκος, χαλκός (προσοχή σε
υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούνται από
άμεση ηλιακή ακτινοβολία), γυαλί, ξύλο,
σκυρόδεμα, επιφάνειες επιστρωμένες με πούδρα
ηλεκτροστατικής βαφής, βερνικωμένες,
γαλβανισμένες, χρωμιωμένες και γαλβανισμένες
με εμβάπτιση εν θερμώ ή μέσω ηλεκτρόλυσης. Σε
περίπτωση χρήσης σε ακρυλικό, PA, EP, διάφορα
υλικά καουτσούκ, θα πρέπει οπωσδήποτε να
προηγούνται δοκιμές πρόσφυσης. Στα πορώδη
υλικά χρησιμοποιήστε ενισχυτικό συγκόλλησης -
Primer. Σε υλικά με πιθανότητα δημιουργίας
ρωγμών λόγω τάσης συνιστάται πρόσθετη
προηγούμενη δοκιμή.
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Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας βασίζονται σε εργαστηριακές έρευνες και στην πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, δημοσιεύονται χωρίς να
αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες και απώλειες οι οποίες οφείλονται σε αυτά τα στοιχεία, καθώς οι συνθήκες πρακτικής εφαρμογής

βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας. Ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιεί ο ίδιος πρακτικές δοκιμές, για την εκάστοτε χρήση που
σκοπεύει να κάνει. Λόγω των διαφόρων υλικών, μεθόδων επεξεργασίας και τοπικών συνθηκών, εκτός του πεδίου ελέγχου μας, δεν είναι δυνατή
η παροχή εγγύησης ακόμα και στο πλαίσιο του δικαίου ευρεσιτεχνιών. Επομένως, συνιστάται να γίνονται επαρκείς δοκιμές από το χρήστη. Κατά

τα λοιπά, παραπέμπουμε στους γενικούς όρους συναλλαγών της εταιρείας μας. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Το περιεχόμενο έχει
ελεγχθεί και εγκριθεί από την merz + benteli ag, CH-Niederwangen/Bern.

Αποκλειστική αντιπροσωπεία - Εισαγωγή: ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.
Μπουμπουλίνας 6, 142 34 Νέα Ιωνία, Αθήνα, Τηλ.: +30 210 2713.333, Fax: +30 210 2710.888

www.dialinas.gr   email: info@dialinas.gr

ΤΤεεχχννιικκάά  δδεεδδοομμέένναα | Merbenit UV 27
ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ::
� Αδιάβροχο στεγανοποιητικό και συγκολλητικό ενός συστατικού, με βάση υβριδικό προπολυμερές τροποποιημένου
σιλανίου MS.

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ
ΌΌννοομμαα  ππρροοϊϊόόννττοοςς  MMeerrbbeenniitt  UUVV  2277
Χρώμα μαύρο
Θερμοκρασία εφαρμογής με 50% σχετική υγρασία +50C έως +400C
Μεταβολή όγκου DIN 52451 < 3 %
Συνεκτικότητα σταθερό σε αρμούς πλάτους έως 40 mm
Πυκνότητα με +230C 1,48 g/cm3 +/- 0,02 g/ml
Σκλήρυνση μετά από 24 ώρες με +230C και 50% σχετική υγρασία περ. 2 mm
Χρόνος αρχικής εξωτερικής σκλήρυνσης με +230C και 50% σχετική υγρασία περ. 10 λεπτά
Ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία μετά τη σκλήρυνση -400C έως +1000C, βραχυπρόθεσμα έως +1200C
Σκληρότητα κατά Shore A, DIN 53505, μετά τη σκλήρυνση 
με +230C και 50% σχετική υγρασία 24 +/-2
Συντελεστής ελαστικότητας σε 100% διαστολή και +230C, DIN 53504 S2,
7 ημέρες μετά τη σκλήρυνση με +230C και 50% σχετική υγρασία περ. 0,5 N/mm2

Αντοχή εφελκυσμού DIN 53504 S2, 7 ημέρες μετά τη σκλήρυνση
με +230C και 50% σχετική υγρασία > 1,5 N/mm2

Επιμήκυνση θραύσης DIN 53504 > 500%

ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ
� Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε: γλυκό νερό, θαλασσινό νερό.
� Ικανοποιητικά ανθεκτικό σε: αλειφατικούς διαλύτες,

λάδια, γράσα, αραιωμένα ανόργανα οξέα και αλκάλια
� Σχετικά ανθεκτικό σε: εστέρες, κετόνες και αρωματικές 

ενώσεις.
� Μη ανθεκτικό σε: συμπυκνωμένα οξέα και χλωριωμένους 

υδρογονάνθρακες.
� Απόλυτα ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις 

καιρικές συνθήκες.
ΑΑΝΝΤΤΟΟΧΧΗΗ ΣΣΤΤΟΟ ΝΝΕΕΡΡΟΟ
� Στο πλαίσιο δοκιμής, επικαλύφθηκαν σώματα από
αλουμίνιο, γυαλί και χάλυβα υψηλής ποιότητας με στρώση
στεγανοποιητικού, σε διαστάσεις 8 x 5 mm. Όλα τα
επικαλυμμένα υλικά αποθηκεύτηκαν επί 7 ημέρες σε +230C και
50% σχετική υγρασία και έπειτα εμβαπτίστηκαν επί 90 ημέρες σε
ζεστό πόσιμο νερό θερμοκρασίας +210C. Μέσα σε αυτό το
χρονικό διάστημα, μετά από 30 ημέρες τα δείγματα
αφαιρέθηκαν από το νερό και τοποθετήθηκαν απευθείας για
περισσότερο από 2 ώρες σε καυτό νερό θερμοκρασίας +950C.
Έπειτα, τοποθετήθηκαν και πάλι στο υδρόλουτρο. 
ΣΣυυμμππέέρραασσμμαα::  Μετά από 90 ημέρες δεν διαπιστώθηκε σε κανένα
σημείο διάλυση του ελαστομερούς ούτε διείσδυση στην
περιφερειακή ζώνη μεταξύ ελαστομερούς και υλικού.
ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  --  PPRRIIMMEERR
� Σε πολλές καθαρές επιφάνειες υλικού επιτυγχάνεται
ικανοποιητική πρόσφυση ακόμα και χωρίς ενισχυτικό
συγκόλλησης - Primer. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να ελέγχεται
εάν η τυχόν έντονη επιβάρυνση λόγω υλικού ή υγρασίας επιδρά
στο ουδέτερο πολυμερές και στο υλικό. Σε αυτήν την περίπτωση,
καθώς και σε πορώδεις και δύσκολες επιφάνειες, συνιστάται να
χρησιμοποιείτε πάντα προηγουμένως ένα κατάλληλο ενισχυτικό
συγκόλλησης - Primer.
ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΦΦΑΑΝΝΕΕΙΙΩΩΝΝ
� Το υπόστρωμα πρέπει να έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα,
να είναι καθαρό, χωρίς σκόνη, λάδι ή γράσο. Για πολύ καλό

αποτέλεσμα καθαρισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασετόν
ή ισοπροπανόλη (καθαρό οινόπνευμα).
ΛΛΕΕΙΙΑΑΝΝΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΜΜΩΩΝΝ
� Συνιστάται η χρήση του υλικού καθαρισμού Merbenit -
υβριδικό MS πριν τη λείανση του αρμού.
ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΥΥΔΔΡΡΑΑ ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΒΒΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΕΕΡΡΝΝΙΙΚΚΩΩΣΣΗΗΣΣ
� Αφού σκληρύνει, το Merbenit UV27 μπορεί βραχυπρόθεσμα
να εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Στις δοκιμές μας, σε
θερμοκρασία +1800C επί 20 λεπτά, δεν διαπιστώθηκε
καταστροφή του πολυμερούς. Σε δοκιμές υγρής βερνίκωσης, τα
υδατοδιαλυτά ακρυλικά βερνίκια παρουσίασαν ικανοποιητική
πρόσφυση και κάλυψη. Ωστόσο, και για τις δύο διαδικασίες
συνιστώνται επαρκείς προηγούμενες δοκιμές.
ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ
� Καθαρισμός συγκολλητικού υλικού που δεν έχει σκληρύνει
ακόμα: αμέσως με απορροφητικό χαρτί (χαρτί κρεπ) και
ισοπροπανόλη (καθαρό οινόπνευμα). Καθαρισμός συγκολλητικού
υλικού που έχει σκληρύνει: μηχανικά.
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗ
� Στην αρχική συσκευασία, καλά κλεισμένη, σε ξηρό και
δροσερό μέρος, προστατευμένο από φως. Δυνατότητα
ποθήκευσης: εεννννέέαα  μμήήννεεςς..
ΜΜΕΕΓΓΕΕΘΘΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
� Φυσίγγιο 290 ml, σωληνοειδής σακούλα 600 ml, μικρό
δοχείο 20 λίτρων, μεγάλο δοχείο 180 λίτρων.
ΔΔΟΟΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ
� Είναι εφικτή η πλήρως αυτοματοποιημένη αναλογική
δοσολογία.
ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ
� Δεν αποτελεί επικίνδυνη ύλη, δεν είναι υποχρεωτική η
σήμανση. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
εργασίας και περιβάλλοντος, καθώς και σχετικά με την
απόρριψη, μπορείτε να βρείτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
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